C.C.T.P.-D.C.E
Construction d’un ensemble de bureaux

Lot N°      MENUISERIES INTERIEURS / STORES INTERIEURS
.  
Store solaire

Stores (manuels / électrique / système programmé / GTB) occultant :

Fourniture et pose de stores occultant de protection solaire à manœuvre (manuelle, 


Electrique, programmé  …).


Pose, réglages, tous accessoires et sujétions de mise en œuvre et d’exécution, suivant 


prescription du fabricant.

Certaines baies vitrées pouvant exiger de par leurs dimensions, plusieurs éléments, il

 appartiendra à l’entreprise de déterminer, sous sa responsabilité, le nombre et le 

découpage de chacun des éléments, pour une manipulation aisée et rationnelle des 

fermetures.


L’entreprise devra soumettre à l’approbation du bureau de contrôle et de l’architecte,

les détails d’exécution et notes de calculs permettant de vérifier que toutes les 

mesures pour éviter tous risques de casse thermique ont bien été prises.

Coffre :

Coffres de protection en (aluminium extrudé, obturé aux extrémités

 par des embouts aluminium), carré de   x    environ.
Coffres fixés sur la traverse haute des ouvrants et des fixes suivant localisation.

Faces vues des coffres thermo laqué ton au choix de l’architecte.

· Localisation :

(Toutes façades compris patios). (Pour toutes les baies, ouvrantes et fixes).

Mécanisme :
Mécanisme d’enroulement avec (treuil manuel, électrique…).

De marque reconnues ……. ou équivalent.

Tube d’enroulement en (aluminium) diam.  … mm.
Coulisses galbées (en aluminium extrudé thermo laqué) ton au choix de l’architecte.

· Localisation :

(Toutes façades compris patios). (Pour toutes les baies, ouvrantes et fixes).

Manœuvre :
Manœuvre (manuelle, électrique, programmé…) de l’intérieur, ton au choix de l’architecte. De marque reconnues … ou équivalent.

· Localisation :

(Toutes façades compris patios). (Pour toutes les baies, ouvrantes et fixes).

Toile :

Toile textile SUNWORKER  OPAQUE avec une face aluminisée, constitué en polyester 50%, PVC 50% haute ténacité et sa méthode de tissage « Rachel Trameur » de chez DICKSON ou équivalent.
Poids au m² : 470g/m². NF EN ISO 2286-1.
Epaisseur : 0,45 mm. NF EN ISO 2286-1.

Résistance au feu : inflammable M1 et B1 selon DIN 4102.

Teinte au choix de l’architecte dans la gamme.

· Localisation :
(Toutes façades compris patios). (Pour toutes les baies, ouvrantes et fixes).

