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CHARTRES

Technische gegevens

KENMERKEN

Samenstelling

Nabehandeling

100% Sunbrella Acryl

Water- en vuilafstotend

Binding Jacquard

Gewicht 375 g/m?
Breedte 140 cm
Rollengte 45 ml
DOEKWEERSTAND

Breukweerstand 172 114 daN/5cm
Rek bij breuk 52 51 %

Pilling 4/5 Schaal / 5
Spray test 5 Schaal / 5
Glijweerstand van de naden (180 N) <3 <4 mm
Weerstand naad 394 408 N
Stabiliteit bij wassen op 30°C 5 .9 %
KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h 4/5 Schaal / 5
Kleurvastheid UV indoor 8 Schaal / 8
Kleurvastheid bij wrijving (droog) 5 Schaal / 5
Kleurvastheid bij wrijving (nat) 5 Schaal / 5
Kleurvastheid bij wassen op 30° C 5 Schaal / 5
BRANDWERENDHEID

California Technical Bulletin 117-203 Pass

Section 1

NFPA 260 Classe | Pass

NF EN 1021-1 Pass

BS 5852 Part 1 Source 0 Pass
GEBRUIK

Garantie 5 jaar

Aanbevolen toepassingen

WASVOORSCHRIFTEN

Zitkussens, sierkussen, gordijnen

BlAEB A

De waarden van deze stof kunnen variéren met een tolerantie van +/- 5%
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