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FICHE TECHNIQUE
Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA
WARTOŚCI

JEDNOSTKI STANDARDY
OSNOWA WĄTEK

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA                            

Sklad 100% Sunbrella solution dyed acrylic + one side PVC

Wykonczenie Special marine treatment

Splot Canvas ISO 7211-1

Gramatura 542.00 g/m² ISO 3801

Szerokosc rolki 152 cm EN 1773

ODPORNOSC TKANINY                                 

Wytrzymalosc na rozciaganie 100.00 56.00 daN/5cm ISO 13934-1

Odpornosc na rozdarcie 14.00 6.00 daN ISO 13937-1

Martindale 40000 ISO 12947-2

Schmerber 5000 mm ISO 811

Test natrysku 5 Class / 5 ISO 4920

UZYTKOWANIE                                       

Gwarancja 5 Lat

Zalecane uzytkowanie Rozpylanie, obudowa tylna, górna czesc Bimini, obudowa kabiny, oslona 
szyby przedniej, nakladka, pokrywa konsoli, pokrywa zimowa, pokrycie 
siedzenia

ODPORNOSC KOLORÓW                                 

Odpornosc na blakniecie Grade 4 @ 220 Kj Grade 4/5 @ 1500 
Kj

AATCC 
169-2003 
Option 3

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%
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