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INFINITY
Scheda tecnica

CARATTERISTICHE
VALORI

UNITÀ NORMATIVE
ORDITO TRAMA

CARATTERISTICHE GENERALI                          

composizione 100% solution dyed acrylic Sunacryl

finissaggio Trattamento Cleangard speciale tenda

armatura Canvas ISO 7211-1

peso 290 g/m² ISO 3801

spessore 0.60 mm ISO 5084

Altezze 165 - 200 - 250 - 320 cm EN 1773

lunghezza del rotolo 60   -   60   -   50   -  40 ml

RESISTENZA DEL TESSUTO                            

Resistenza alla rottura 115 115 daN/5cm ISO 13934-1

Allungamento alla rottura 25 15 % ISO 13934-1

Resistenza allo strappo 4 3 daN ISO 13937-1

Rigidezza 1300 950 mN ISO 2493

allungamento sotto carico 3 3 % MO LAB 025

Schmerber >300 mm ISO 811

Spray test 4-5 Class / 5 ISO 4920

durabilità 4 Class / 4 EN 13561

RESISTENZA DEL COLORE                             

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h 4-5 Class / 5 ISO 105 B04

Solidità colori agli UV - interno 7-8 Class / 8 ISO 105 B02

Solidità colori allo strofinamento a 
secco

5 Class / 5 ISO 105X12

Solidità colori allo strofinamento 
umido

5 Class / 5 ISO 105X12

resistenza dei colori 4 Class / 4 EN 13561

UTILIZZI                                          

garanzia 10 Anni

Utilizzi consigliati Tendalino a bracci, Tendalino a bracci pieghevoli, Pensilina olandese, 
Tendalino fisso, Esterno velum, Pergola, Tenda da sole, Tenda da vela

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%
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