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INFINITY
Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA
WARTOŚCI

JEDNOSTKI STANDARDY
OSNOWA WĄTEK

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA                            

Sklad 100% solution dyed acrylic Sunacryl

Wykonczenie Non PFAS - Cleangard special dirt-resistant and water repellent treatment

Splot Canvas ISO 7211-1

Gramatura 280 g/m² ISO 3801

Grubosc 0.60 mm ISO 5084

Szerokosc rolki 165 - 200 - 250 - 320 cm EN 1773

Dlugosc rolki 60   -   60   -   50   -  40 ml

ODPORNOSC TKANINY                                 

Wytrzymalosc na rozciaganie 115 115 daN/5cm ISO 13934-1

Wytrzymalosc na zerwanie 25 15 % ISO 13934-1

Odpornosc na rozdarcie >3.5 3 daN ISO 13937-1

Sztywnosc tkaniny 1300 950 mN ISO 2493

Wydluzenie pod obciazeniem 3 3 % MO LAB 025

Schmerber >300 mm ISO 811

Test natrysku 4-5 Class / 5 ISO 4920

Wytrzymalosc 4 Class / 4 EN 13561

ODPORNOSC KOLORÓW                                 

Odpornosc kolorów na UV - na 
zewnatrz - 1000h

4-5 Class / 5 ISO 105 B04

Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz 7-8 Class / 8 ISO 105 B02

Odpornosc kolorów na tarcie na sucho 5 Class / 5 ISO 105X12

Odpornosc kolorów na tarcie na 
mokro

5 Class / 5 ISO 105X12

Trwalosc kolorów 4 Class / 4 EN 13561

UZYTKOWANIE                                       

Gwarancja 10 Lat

Zalecane uzytkowanie Opusc ramie markizy, Skladana markiza ramie, Holenderski baldachim, 
Naprawiono markizy, Zewnetrzne velum, Pergola, Okienko 
konserwatorskie, Cien zagla

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%
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