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KOMO

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
composizione 100% Sunbrella Acrylic
finissaggio Idrorepellente e antimacchia
armatura Geometrico
peso 603 g/m?
Altezze 140 cm
lunghezza del rotolo 25 ml
RESISTENZA DEL TESSUTO
Resistenza alla rottura 168 295 daN/5cm
Allungamento alla rottura 53 51 %
Pilling 4/5 Class /5
Spray test 4 Class /5
Scivolamento delle cuciture (180 N) <1 <1 mm
Resistenza cucitura 430 419 N
Stabilita in lavaggio 30 °C 2.5 2 %
RESISTENZA DEL COLORE
Solidita colori agli UV - esterno - 1000h  4/5 Class /5
Solidita colori agli UV - interno 8 Class /8
Solidita colori allo strofinamento a 5 Class /5
secco
Solidita colori allo strofinamento 5 Class/ 5
umido
RESISTENZA AL FUOCO
California Technical Bulletin 117-203 Conforme
Sezione 1
NFPA 260 Classe | Conforme
NF EN 1021-1 Conforme
BS 5852 Part 1 Source 0 Conforme
UTILIZZI
garanzia 5 Anni
Utilizzi consigliati Cuscino

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

BEAARKRHE

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di + 5%
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