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LOOP
Ficha Técnica

CARACTERISTICAS
VALORES

UNIDADES NORMAS
URDIMBRE TRAMA

CARACTERÍSTICAS GENERALES                         

Composición 64,7% acrílico, 33,6% poliéster & 1.7% Lycra

Armazón Tejido de bucle ISO 7211-1

Peso 732.00 g/m² ISO 3801

Anchos 160 cm EN 1773

Longitudes de corte 27 ml

RESISTENCIA DE LA TELA                            

Deslizamiento de la costura 75 75 LBF ASTM 4034

Resistencia al desgarro 25 20 LBF ASTM D2261

Resistencia a la rotura 200 115 LBF ASTM D5034

Spray test 3 Class / 5 ISO 4920

RESISTENCIA AL COLOR                              

Solidez colores rozamiento seco 5 Class / 5 ISO 105X12

Solidez colores rozamiento húmedo 5 Class / 5 ISO 105X12

UTILIZACIONES                                     

Garantía 5 Años

Usos recomendados Cojines, Asientos, Silla

CUIDADO                                           

RESISTENCIA AL COLOR                              

Resistencia de los colores a la luz Grade 4 @ 2200 kJ Grade 4/5 @ 1500 
kJ

AATCC 
169-2003 
Option 3

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%
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