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LOOP
Scheda tecnica

CARATTERISTICHE
VALORI

UNITÀ NORMATIVE
ORDITO TRAMA

CARATTERISTICHE GENERALI                          

composizione 64,7% acrilico, 33,6% poliestere & 1.7% Lycra

armatura Maglia ad anello ISO 7211-1

peso 732.00 g/m² ISO 3801

Altezze 160 cm EN 1773

lunghezza del rotolo 27 ml

RESISTENZA DEL TESSUTO                            

Cucitura inesistente sia in trama che 
in ordito

75 75 LBF ASTM 4034

Resistenza allo strappo sia in trama 
che in ordito

25 20 LBF ASTM D2261

Resistenza alla rottura sia in trama 
che in ordito

200 115 LBF ASTM D5034

Spray test 3 Class / 5 ISO 4920

RESISTENZA DEL COLORE                             

Solidità colori allo strofinamento a 
secco

5 Class / 5 ISO 105X12

Solidità colori allo strofinamento 
umido

5 Class / 5 ISO 105X12

UTILIZZI                                          

garanzia 5 Anni

Utilizzi consigliati Cuscini, Sedute

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO                            

RESISTENZA DEL COLORE                             

Solidità del colore alla luce Grade 4 @ 2200 kJ Grade 4/5 @ 1500 
kJ

AATCC 
169-2003 
Option 3

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%
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