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LOOP
Tekniskt blad

EGENSKAPER
VÄRDEN

ENHETER STANDARDER
VARP VÄFT

ALLMÄNNA EGENSKAPER                               

Komposition 64.7% Acrylic, 33.6% Polyester & 1.7% Lycra

Väv Loop knit ISO 7211-1

Vikt 732.00 g/m² ISO 3801

Bredder 160 cm EN 1773

Rullängd 27 ml

TYGMOTSTÅND                                       

Sömglidning horisontella och vertikala 
maskor

75 75 LBF ASTM 4034

Rivstyrka horisontella och vertikala 
maskor

25 20 LBF ASTM D2261

Brytstyrka horisontella och vertikala 
maskor

200 115 LBF ASTM D5034

Spraytest 3 Class / 5 ISO 4920

FÄRGBESTÄNDIGHET                                  

Färgbeständighet vid torr friktion 5 Class / 5 ISO 105X12

Färgbeständighet vid vid friktion 5 Class / 5 ISO 105X12

TILLÄMPNINGAR                                     

Garanti 5 år

Rekommenderad användning Saten

UNDERHÅLL                                         

FÄRGBESTÄNDIGHET                                  

Färgbeständighet Grade 4 @ 2200 kJ Grade 4/5 @ 1500 
kJ

AATCC 
169-2003 
Option 3

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%
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