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MARQUETRY

Tekniskt blad

ALLMANNA EGENSKAPER
Komposition
Ytbehandling
Vév
Vikt
Bredder

Rullangd

TYGMOTSTAND
Rivstyrka
Brotthallfasthet
Pilling
Spraytest
Skridning i sém (180N)
Somstyrka

Stabilitet vid tvatt 30 °C

FARGBESTANDIGHET

Fargbesténdighet UV utomhus - 1000h

Fargbesténdighet UV inomhus
Fargbestédndighet vid torr friktion

Fargbestédndighet vid vid friktion

RESISTENS MOT ELD

California Technical Bulletin 117-203
Kategori 1

NFPA 260 Klass |
NF EN 1021-1

BS 5852 Part 1 Source 0

TILLAMPNINGAR

Garanti

Rekommenderad anvandning

UNDERHALL

100% Sunbrella Acrylic
Water-repellent & Stain-proof
Geometric
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Vérdena for denna produkt kan variera + 5%
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Class /5

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Chateaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com
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