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MEZZO

Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA

WARTOSCI

OSNOWA WATEK

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Sklad
Wykonczenie
Splot
Gramatura
Szerokosc rolki

Dlugosc rolki

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciaganie
Wytrzymalosc na zerwanie
Pilling

Test natrysku

Odpornosc na przesuniecie szwéw
(180 N)

Wytrzymalosc szwow

Stabilnosc podczas praniaw 30 C

ODPORNOSC KOLOROW

QOdpornosc koloréw na UV - na
zewnatrz - 1000h

Odpornosc koloréw na UV - wewnatrz
Odpornosc koloréw na tarcie na sucho

Odpornosc koloréw na tarcie na
mokro

OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203
sekja 1

NFPA 260 klasa |
NF EN 1021-1

BS 5852 Part 1 Source 0

UZYTKOWANIE

Gwarancja

Zalecane uzytkowanie

CARE

100% Sunbrella Akryl

Wodoodporny i odporny na zabrudzenia
Fantazyjny splot
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Zaliczony

Zaliczony
Zaliczony

Zaliczony

5

Siedzenia, poduszki, zaslony, parasol

KRG A AE

This product's values may vary with a tolerance of + 5%
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Lat

STANDARDY

1SO 7211-1

I1SO 3801

EN 1773

I1SO 13934-1

1SO 13934-1

1SO 12945-2

1SO 4920

1SO 13936-2

1SO 13935-2

IS0 5077

ISO 105 B04

ISO 105 B02

ISO 105X12

ISO 105X12

IA\

uinbrella

STANDARD
100

Co&38/8
IFTH

WARRANTY
CO LOURS

IREACH

COMPLIANCE
il

FRANCE



