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OPERA
Ficha Técnica

CARACTERISTICAS
VALORES

UNIDADES NORMAS
URDIMBRE TRAMA

CARACTERÍSTICAS GENERALES                         

Composición 100% solution dyed acrylic Sunacryl

Acabado Cleangard special dirt-resistance and awning water resistant treatment

Armazón Jacquard ISO 7211-1

Peso 330 g/m² ISO 3801

espesor 0.70 mm ISO 5084

Anchos 120 cm EN 1773

Longitudes de corte 60 ml

RESISTENCIA DE LA TELA                            

Resistencia a la rotura 180 90 daN/5cm ISO 13934-1

Alargamiento a la rotura 25 26 % ISO 13934-1

Resistencia al desgarro 5.3 3 daN ISO 13937-1

Rigidez 3000 1300 mN ISO 2493

Schmerber 200 mm ISO 811

Spray test 5 Class / 5 ISO 4920

Durabilidad de las resistencias 4 Class / 4 EN 13561

RESISTENCIA AL COLOR                              

Solidez colores UV - exterior - 1000h 4-5 Class / 5 ISO 105 B04

Solidez colores UV - interior 7-8 Class / 8 ISO 105 B02

Solidez colores rozamiento seco 5 Class / 5 ISO 105X12

Solidez colores rozamiento húmedo 5 Class / 5 ISO 105X12

UTILIZACIONES                                     

Garantía 10 Años

Usos recomendados Toldo para brazos abatibles, Toldo para brazos abatibles, Velo exterior, 
Pérgola, Pantalla de vela

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%
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