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CARACTERISTICAS GENERALES

Composicién 11 % Sunbrella Acrylic 25 % Polyester 64 % PVC

Acabado Non PFAS

Armazoén Dobby 1SO 7211-1 AEsbIENA
TENIDOS

Peso 505 g/m? 1SO 3801 - AEX Eﬂ

Anchos 137 cm EN 1773 COLORES

Longitudes de corte 40 ml

RESISTENCIA DE LA TELA

GREENGUARD
Resistencia a la rotura 205 255 daN/5cm IS0 13934-1 e
Alargamiento a la rotura 29 30 % 1SO 13934-1 o
Deslizamiento de costuras (180 N) <2 <2 mm 1SO 13936-2

Resistencia costura 500 542 N IS0 13935-2 v RE A‘ H

RESISTENCIA AL COLOR COMPLIANCE

Solidez colores UV - exterior - 1000h 4/5 Class /5 ISO 105 B0O4
Solidez colores UV - interior 8 Class /8 1SO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco 5 Class /5 ISO 105X12
Solidez colores rozamiento himedo 5 Class /5 ISO 105X12
Solidez colores al lavado 30°C 5 Class /5 1SO 105 C06
RESISTENCIA AL FUEGO

California Technical Bulletin 117-203 Aprobado

Seccién 1

NFPA 260 Classe | Aprobado

NF EN 1021-1 Conforme

BS 5852 Part 1 Source 0 Conforme

UTILIZACIONES

Garantia 5 Afios
Usos recomendados Asientos, cojines
CUIDADO

Bl A B XA

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de + 5%
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