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SPARK
Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN
MESSWERTE

EINHEITEN NORMEN
KETTE SCHUSS

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN                          

Materialzusammensetzung 100% Polyester gefärbte Masse

Ausrüstung Wasserabweisend & schmutzabweisend

Webart Canvas

Gewicht 335.00 GMET ISO 3801

Materialdicke 0.60 MM ISO 5084

Breite 120 CM EN 1773

Rollenlänge 60 ML

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS                   

Reissfestigkeit 220.00 110.00 DAN5 ISO 13934-1

Reissdehnung 52 40 % ISO 13934-1

Weiterreissfestigkeit 7.00 2.50 DAN ISO 13937-1

Festigkeit 530 550 MN ISO 2493

Dehnverhalten unter Belastung 2 6 % MO LAB 025

Wassersäule nach Schmerber 200 MM ISO 811

Spray-Test 4 CLA5 ISO 4920

Brandklasse / Euroclasse Bs1d0 EN 13501-1

Brandklasse / FR M1 NF P 92 503

Brandklasse / DE B1 DIN 4102

Brandklasse / IT C1 UNI 9176

Brandklasse / ES M-1 UNE 
23727 :1990

FARBBESTÄNDIGKEIT                                 

Wetterbeständigkeit 1000h 4-5 CLA5 ISO 105 B04

VERWENDUNGSZWECKE                                 

Garantie 5 YE

Empfohlene Anwendungen Markisen aller Art

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen
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