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SPARK
Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA
WARTOŚCI

JEDNOSTK
I

STANDARDY
OSNOWA WĄTEK

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA                            

Sklad 100% barwiona na masie poliestrowej

Wykonczenie Water-repellent & Stain-proof

Splot Canvas ISO 7211-1

Gramatura 335.00 GMET ISO 3801

Grubosc 0.60 MM ISO 5084

Szerokosc rolki 120 CM EN 1773

Dlugosc rolki 60 ML

ODPORNOSC TKANINY                                 

Wytrzymalosc na rozciaganie 220.00 110.00 DAN5 ISO 13934-1

Wytrzymalosc na zerwanie 52 40 % ISO 13934-1

Odpornosc na rozdarcie 7.00 2.50 DAN ISO 13937-1

Sztywnosc tkaniny 530 550 MN ISO 2493

Wydluzenie pod obciazeniem 2 6 % MO LAB 025

Schmerber 200 MM ISO 811

Test natrysku 4 CLA5 ISO 4920

Ognioodpornosc / Euroclasse Bs1d0 EN 13501-1

Ognioodpornosc / FR M1 NF P 92 503

Ognioodpornosc / DE B1 DIN 4102

Ognioodpornosc / IT C1 DIN 4102

Ognioodpornosc / ES M-1 UNE 
23727 :1990

ODPORNOSC KOLORÓW                                 

Odpornosc kolorów na UV - na 
zewnatrz - 1000h

4-5 CLA5 ISO 105 B04

UZYTKOWANIE                                       

Gwarancja 5 LAT

Zalecane uzytkowanie Markizy wszystkich typów

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%
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