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SWK ZIP (SUNWORKER ZIP)
Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN
MESSWERTE

EINHEITEN NORMEN
KETTE SCHUSS

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN                          

Materialzusammensetzung Polyester mit hoher Zähigkeit / PVC 50/50  

Ausrüstung Beidseitige PVC-Beschichtung - System Lowick 

Webart Rachel-Trameur-Webverfahren - kein 
Weiterreißen bei Einschnitten  

ISO 7211-1

Gewicht 400 g/m² ISO 3801

Offen-Faktor 4 %

Breite 320 cm EN 1773

Rollenlänge 34 ml

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS                   

Reissfestigkeit 280 340 daN/5cm ISO 13934-1

Reissdehnung 25 26 % ISO 13934-1

Weiterreissfestigkeit >14 >14 daN ISO 13937-1

Festigkeit 1600 1100 mN ISO 2493

Brandklasse / Euroclasse Euroclass B-s2 d0 EN 13501-1

Brandklasse / FR M1 NF P 92 503

Brandklasse / DE B1 (DIN 4102) DIN 4102

Brandklasse / IT C1 (UNI 9177) UNI 9176

Brandklasse / ES Clase 1 UNE-EN 13773

FARBBESTÄNDIGKEIT                                 

Wetterbeständigkeit 1000h 4 or 4.5 Class / 5 ISO 105 B04

UV-Beständigkeit - indoor 7 Class / 8 ISO 105 B02

Farbechtheit 4 or 3 Class / 4 EN 13561

VERWENDUNGSZWECKE                                 

Temperatur-Bereich -30>>+70

Garantie 5 years

Empfohlene Anwendungen vertikaler screen, pergola screen, veranda screen

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen
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